
Détails rapides
Tranche d'âge: (Adultes) Hommes Bouches d'aération: & Lt; 8 Matériel: PP / ABS
Certification: CE Poids (g): 358 g Couleur: Pantone
Taille: M / L (51-62cm) Lieu d'origine: Guangdong Chine (continentale) Marque: AURORE
Numéro de modèle: AU-M02 La technologie: injection de plastique Poids: 358g
Tranche d'âge: Adulte et adolescent Ventilation: Excellent Pads: coussinets de confort cool
Impression: impression offset MOQ de req OEM: 2000pcs Couleur: rouge, jaune, orange, bleu, blanc, vert
Certification: EN397 CE Meilleure utilisation: construction, travaux en hauteur, les mineurs

Les caractéristiques de l'équipement de sécurité casque:

1. Trois dimensions de conception de conduit: étanches trous de ventilation en aluminium,

 

2. Casque léger pour bébé et adjusgment confortable pour adapter toute forme de tête.

3. Force PP coquille, protection serait fortement casques de sécurité de la construction ont augmenté.

4. haut de gamme système de sangle de suspension, poids léger, résistance aux chocs, offrent une
protection fiable.

5. avec deux s universelsbeaucoup pour le montage casque de construction pour auditives bébé
boucliers de protection / visage,

 

6. Avec plastique + masque métallique et earmuffs insonorisées.

7. Certification: CE-AS / NZS-TUV-EN397 certifié pour la protection de l'impact,

 

sécurité spécifications des équipements de casque.

 

Modèle No. AU-M02
Matériel: PP plastique
Matériau intérieur: top doublure PU, système de suspension de sangle en nylon
Matière extérieure: ABS / shell PP
Bandeau PE polyéthylène
taille universelle 51-62cm
poids 358g (cache-oreilles ne sont pas inclus)
Système de transport de la lampe Nylon externe 6.6 Lampe Clips
Disponible Couleurs régulières Blanc, bleu, jaune citron, orange, citron vert, bleu
La technologie:
 INJECTION

Certification: Certifié par CPSC / CE en 397 Sécurité et fiabilité
Meilleure utilisation: travaux de sécurité en hauteur, protection indusrial
Le genre : Unisexe
Style: Couleurs assorties casque à haute densité
Couleur: PANTONE 

http://www.helmetsupplier.com/
http://www.helmetsupplier.com/products.html
http://www.helmetsupplier.com/news.html


MOQ de req OEM 2000 PCS
Temps d'échantillonnage 1 jour 

Délais Bulk Dans les 40 jours après que les échantillons ont confirmé et
le dépôt reçu 

détail d'emballage 
1. sac PP, sac PE, carte de boursouflure, boîte de couleur et
personnalisés est la bienvenue.
2. Carton d'emballage extérieur 

Modalités de paiement T / T, Western Union 
Capacité d'approvisionnement 600,000pcs / Mois
Marchés principaux Europe, Amérique, Canada
Nos normes internationales de qualité: 

CE EN397, EN12492 CE

Notre force: 

1. Ensembles complets de Test casques de sécurité Certificat
2. faire l'échantillon rapide
3. Bon prix avec une qualité de première classe
durée de vie 4. Temps durable et à long
5. Haute effet pour la protection
6. La livraison à temps.

Des photos:









Réglez la Fit

Peu importe votre taille, des ajustements simples peuvent personnaliser l'ajustement. Presque tous les
casques offrir une bague universelle ajustement interne dimensionnement (taille unique) et bretelles
réglables. Parfois certains casques, y compris certains enfants ' casques, offrent encore une sélection de
tampons aptes à accomplir cette tâche.

À l'ajuster, en premier l'anneau de calibrage avant de placer un casque sur ta tête. Une fois que le casque
est en place, la main derrière votre tête et serrer la bague (en appuyant sur un curseur ou la torsion d'une
ligne) jusqu'à ce que vous réaliser un ajustement serré.

Droite: Casque est de niveau 
UNE bon raccord casque doit être bien ajusté, mais pas fâcheusement serré. Cela devrait asseoir niveau
sur la tête (pas incliné vers l'arrière) avec le bord avant plus de 1 pouce au-dessus de vos sourcils. Votre
front doit être protégé. Pousser le casque de gauche à droite et à l'arrière à l'avant. Si les changements de
casque sensiblement, ajustez la bague de calibrage (ou plaquettes) pour refermer l'ajustement.

Faux: Le casque est incliné vers l'arrière 

Prochain, boucle et serrer la jugulaire. Pousser vers le haut sur le bord avant de la casque, puis vers le
haut sur le bord arrière. Si le casque se déplace de manière significative dans ou l'autre direction, serrer la
jugulaire et essayez à nouveau. Ajustez les sangles autour des deux oreilles pour obtenir un ajustement
confortable. Enfin, le jugulaire bouclée, ouvrez votre bouche. Si le casque ne presse pas contre votre front
comme vous le faites, serrer davantage et répéter. Il suffit de faire pas serrer la sangle de façon excessive



et de créer de l'inconfort.

Fausse tête européenne:

Un casque en forme ovale est conçu pour la tête d'un coureur ayant une dimension qui est
considérablement en forme pour les Européens.

 

Générique fausse tête:

Un casque de tête factice générique est conçu pour la tête d'un cavalier avec une dimension qui est
légèrement plus long avant-arrière que sa mesure côte à côte.

 

Asie fausse tête:

Un casque en forme ronde est conçue pour la tête d'un coureur ayant une dimension qui est
condierably adapter pour les Asiatiques.



La procédure de fabrication du casque se présente comme suit:

écran de soie → PC blister outillage → fabrication PC blister → Découper le trou creusé → matières
premières EPS par une densité différente → EPS dans le moule outillage → casque dans le moule atelier
→ dans le moule machines → dans le moule outillage → dans le moule processus de production → semi-
finis dans le moule casque → IQC inspection → casque broyage → production de rembourrage intérieur
→ atelier d'injection plastique → ligne d'assemblage →à l'intérieur de l'étiquetage → emballage → entrepôt
→ compteurs installés.



Même si nous avons examiné tous les éléments nécessaires pour améliorer la structure du corps dans la
conception, mais nous utilisons encore les équipements professionnels pour inspecter tous les aspects de
notre produit! Notre avancée laboratoire d'essais en interne a été construit selon EN1078, EN397,
EN12492, CPSC, etc. exigences d'essai. Avant notre production de masse ou de l'envoyer à une tierce
partie l'organisation de tests, nous vérifions la qualité nous & amp; assurez-vous qu'ils sont qualifiés!



Nous fournissons un large a sonné des conditions de paiement. Vous pouvez choisir la meilleure méthode
pour réaliser le paiement. Afin d'améliorer l'efficacité & amp expédition; réduire le coût, nous avons
construit une longue relation avec les entreprises et ampli de transport maritime international; grands
agents d'expédition. Selon votre quantité d'ordre casque & amp; les conditions d'expédition, nous
pouvons vous fournir la meilleure suggestion & amp; assistance.Make chaque étape avec nous sécuriser
& amp; satisfait!



Pourquoi nous choisir?

---- Parce que nous avons tant d'avantages

Qualité: avec système de gestion de qualité strict et des produits de première classe

OEM & amp; ODM: Nous pouvons fournir le service d'OEM et d'ODM pour les clients

R & amp; D team: Avec l'équipe professionnelle et fort développement technique

Prix: Nous avons notre propre ligne de production, de réduire le prix à un minimum

Brevet: Nous introduisons constamment des produits de technologie brevetés

Service: service après-vente parfait, de sorte que la satisfaction du client

Aurora Sports est un fabricant de casque, avec plus de 15 ans d'expérience dans la production de tous les
types de casques. In-house conception et R & amp; D équipes avec l'expérience acquise, permet Aurora



Sport pour répondre rapidement aux besoins exigeants et de créer des programmes entiers à gratter et
des collections avec des normes de qualité rigoureuses.


