
meilleur casque de pompier de sauvetage, un casque de sécurité pour
led Headlamp, AU-M02

 

Spécifications du casque de sécurité:
Modèle Non. AU-M02   sécurité fournisseur de casque chine
Externe Matériel: ABS / PP Coquille
Interne Matériel: EPS mousse
Bandeau PE  polyéthylène
Lampe Pour la coupe de
motif Système Externe Nylon 4.1 Lampe Clips

Ear protection 30-35 dB NRR audition Protecteur

Visage Masque ordinateur personnel Plastique homonymie / ordinateur
personnel Plastique des lunettes/ fer à repasser engrener

La couleur de la Rouge, jaune, Bleu, vert, orange, noir, blanc, rose
Taille / Head le périmètre de la 51-62 cm
Le poids de la 375 (g) (oreille chancelières sont Non inclus dans la livraison)
Les évents dix air ventilation avec aluminium/ nylon engrener
La technologie Injection
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certificat CE CS 12492 / 397
Échantillon temps 3-7 Travailler journée
MOQ 200 PCS

Emballage détail
1. PP sac, PE sac, Oignon carte, La couleur de la boîte et design
personalisé est a accueilli.
2. Carton emballage en dehors de la 

Spécification de la meilleure lumière pompier casque:
La source
de lumière systèmes d'éclairage La luminosité de l' L'intensité

de la
La distance de
la

temps
Lumière

blanc

Haute 168 lm 30 heures 4270 cd 110 m h 30 30 (h)
Moyen 55 76 $ h 1970 cd 65 m 55 heures 55 h
Faible 11 lm à 120 heures 310 cd 9 m 120 heures 120 h
SOS 17 lm sur sur sur

rouge
Haute sur sur 8 m 80 (h) 80 h
Strobe sur sur sur sur

Tout ce qui précède sont testés pour 100% réel & amp; amp; la précision de la

♦ Taille: 62 * 37 * 48 mm
♦ Poids net: 50 g (w / o batterie)
♦ Source de lumière: Cree blanc froid R3 & amp; amp; Ø5mm Rouge (Ultra clair)
♦ Trail: Coin / mixte / inondation
♦ Résistance chute de 1,5-3 m
♦ Tension nominale: 4,5 V DC
♦ batteries compatibles: 3 piles AAA
♦ Matériau du boîtier: PC importés
♦ Waterproof: IPX6 (résistant à l'eau)
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Le champ d'application de la meilleure lumière pompier casque:
La production d'énergie électrique, Tour de Fer, BTS, les mines de charbon, travail en hauteur,
Petrochemical raffinage, le pétrole et le gaz, le plombier, entretien des ascenseurs, les appareils mobiles
d'entretien, la maintenance des aéronefs, des pâtes et papiers, de l'infrastructure civile, le sauvetage en
mer, nettoyage de toit, randonnée ...



informations sur l'emballage
La boîte d'emballage a été conçu spécialement pour un casque de sécurité qui peut être grandement
économiser l'espace et de protéger le casque. 18pcs / ctn boîte de couleur: 26 * 21.5 * 11.5cm
mastercarton: 80 * 45 * 44cm 20ft chargeabilité: 2500pcs



Notre laboratoire d'essai:
Même si nous avons examiné tous les éléments nécessaires pour améliorer la structure du corps dans la
conception, mais nous utilisons toujours le matériel professionnel d'inspecter tous les aspects de notre
produit! Notre avancée laboratoire d'essais en interne a été construit selon EN1078, EN397, EN12492,
CPSC, etc. exigences d'essai. Avant notre production de masse ou de l'envoyer à une tierce partie
l'organisation de tests, nous vérifions la qualité nous & assurez-vous qu'ils sont qualifiés!



Certification:
Ci-dessous notre certificat: nous avons ISO9001, lettres patentes, documents CE, et nous avons notre
propre laboratoire pour vous assurer que tous nos produits peuvent répondre aux exigences d'essai



La procédure de fabrication du casque se présente comme suit:
sérigraphie → PC blister fabrication d'outillage → PC blister → Découper le trou creusé → EPS matières
premières par différentes densités → EPS dans le moule outillage → casque dans le moule atelier → dans le
moule machines → dans le moule outillage → dans le moule produisant processus → semi-fini casque →
inspection dans le moule de IQC → casque de meulage → production de rembourrage intérieur → atelier
d'injection ligne d'assemblage → → plastique à l'intérieur de l'étiquetage → emballage → entrepôt →
compteurs installés.


