
Sécurité des panneaux solaires en
polycristallindurchapeauExtérieurindustrielutiliseravec

ventilateurettorcheléger

Modèle Non. AU-M11 casier de sécurité

Matériel
ABS Shell + sangle Sytem +
Batterie de puissance solaire +
lumière + compasse +
ventilateurs

La couleur du Rouge, Jaune, Bleu, vert, orange,
noir, blanc, rose

Taille / tête le périmètre du 53-64 cm

Le poids du 470 (g) (oreille mouchonner sont
Non inclus dans la livraison)

Technologie Injection
Certification CE En 397
Échantillon temps 3-7 Travail journée

pièces de casque

rembourrage amovible et
lavable, réglage du verrouillage
de la tête, sangle de casque de
tétoron, boucle ITW standard,
diviseur de sangle de casque

Emballage détail

1. PP sac, Pe pelucheux sac,
Oignon carte, La couleur du
boîte et design personalisé est
accueilli.
2 Carton emballage en dehors
du

OrangesécuritédurchapeauavecventilateuretLEDléger

http://www.helmetsupplier.com/index.html
http://www.helmetsupplier.com/products/New-arrival-AU-M02-safety-protection-helmet-helmet-at-the-Colliers.html#.V4Y2P3qECRk
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Le domaine d'application des casques de protection:

La production d'énergie électrique,Fer La tour,Bts,Mine de charbon,Travailler à hauteur,Pétrochimique
raffinage, pétrole offshore et gaz, plombier, entretien de soulèvement,Appareils mobiles
Maintenance,Maintenance des avions,Pulpe et papier,Infrastructure civile,La mer Porter secours,Nettoyage
de toit,Randonnée...



Package: casques
Articles par carton: 12 PC / Carton

Dimensions de l'emballage: 73 x 58 x 35 cm

Poids brut: 6,50 kg

Type d'emballage: Palette de couleurs de 1pc / pp avec un carton marron de 12 pièces



Notre laboratoire de test:
Pour la production de casques de haute qualité, apprendre non seulement de la théorie de la conception,
mais aussi de progrès à partir du résultat des tests! Par conséquent, notre usine équipée d'un laboratoire
de test professionnel, que chaque conception est pratique et accessible! Notre norme de test est plus
stricte que les exigences du certificat pertinent, nous pouvons donc promettre un modèle que nous
pouvons certainement tester le tiers correspondant!



Photos d'usine:
La procédure de production du casque est comme ci-dessous:



Écran de soie → Outillage PC Blister → Production de PC Blister → Recadrage en train de creuser un trou →
Matière première EPS sous une densité différente → Usinage EPS-Mold → Le casque dans l'atelier de
moisissure → dans les machines de moulage → Usinage de moisissure → Processus de produit de la
moisissure → Produit semi-fini dans le casque de moule → Inspection IQC → casque, broyage → Le
rembourrage interne de la production → atelier d'injection de plastique → la chaîne de montage →en
décrivant → emballage → entrepôt → compteurs installés.


