bambino casco ragazza in bicicletta, in-mould casco
bicicletta bambini AU-C03

La specifica di bambino casco ragazza in bicicletta :

Modello numero: bambini AU-C03 produttore casco della bici
Materiale In-mould EPS fodera & shell PC
Certificazione CE EN1078

Vents 13 prese d'aria

Colore Pantone, personalizzato

dimensioni / circonferenza della testa S (47-52CM), M: (48-56CM)

Peso 215g

Tempo del campione 7 giorni

MOQ 300pcs

| vantaggi bambino casco ragazza in bicicletta :

1. E 'super leaaero. solo 225a. e ben ventilato.

2. in stampo tecnologico: senza soluzione di continuita, quando il casco per I'impatto, I'intero casco forza
uniforme.

3. addensare PC Shell. la tutela sarebbe un drastico aumento.

4. Alta densita del materiale EPS ariaio. leaaerezza. resistenza aali urti. fornire una protezione affidabile.
5. con reaolazione brevetto fibbia oresa di testa. tessitura PA, i rilievi lavabili.

6. Pad Fodera dotato di tecnoloaia di stampaaaio a caldo.

7. Certificazione: CE-EN1078 certificato per la protezione dagli urti.
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informazioni Packagaing

Pezzi per cartone: 12 pezzi / cartone

Misure del pacchetto: 73X58X35 cm

Peso lordo: 6.50 kg

Tipo confezione: scatola di colore borsa wth 1PCS / PP, 12 pc per scatola marrone






La conoscenza di circonferenza cranica bambina moto casco:

Forma della testa europea:

Un casco a forma ovale ¢ stato progettato per la testa di un pilota con una dimensione che & notevolmente
in forma per gli europei.

Urto della testa generico:

Un casco simulacro di testa generico e progettato per una testa di pilota con una dimensione che e
leggermente pil lungo front-to-back di sua misurazione da lato a lato.

Urto della testa asiatico:

Un casco a forma rotonda & stato progettato per la testa di un pilota con una dimensione che e
condierably adatta per gli asiatici.



Helmet Shape 101
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Il nostro laboratorio di prova:

Le macchine per diversi test (resistenza, sistema di ritenzione, deformazione laterale ecc ...) nella nostra
in-house test di laboratorio sono totalmente lo stesso con I'organizzazione di test, rigorosamente la
controlliamo la qualita casco prima della consegna.



Our In-house Testing Lab @ )
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Certificazione:

Qui di seguito ¢ il nostro certificato: abbiamo ISO9001, lettere patenti, documenti CE, e noi abbiamo il
nostro laboratorio per assicurarsi che ogni nostro prodotto in grado di soddisfare i requisiti di prova
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fabbricante

Aurora Sport & un produttore casco, con piu di 15 anni di esperienza nella produzione di tutti i tipi di
caschi. In-house design e R & D team con esperienza consolidata, permette Aurora Sport per rispondere
rapidamente alle esigenze esigenti e creare dai programmi interi gratta e vinci e collezioni con rigorosi
standard di qualita.

Design & creativita

La nostra struttura di progettazione interno accoppiato con il nostro team creativo account ci permette di
creare caschi innovativi ideali per i nostri clienti target di mercato - dalla fusione di creativita e di sourcing
in una partnership unica per portare il meglio a qualsiasi campagna di sport.
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Le immagini della fabbrica:

La procedura di produzione casco & come qui sotto:

serigrafia - blister utensili PC - produzione PC blister - Taglio buco scavato - materia prima per azione di
diversa densita - EPS in-mould utensili » Casco in-mould laboratorio - In-Mold macchine - in-mould
utensili = in-mould processo di produzione - semilavorati in-mould casco - ispezione IQC - macinazione
casco - produzione di imbottitura interna - officina di plastica » Catena di montaggio —all'interno
etichettatura - imballaggio = magazzino - contatori installati.



Production Procedure

EPS raw material
by different density

PC blister manufacture Trmming dug hole

Inner padding production Plastic injection
workshop

Inside labeling

La consegna espressa:

Per esempio, possiamo trasmettere da espresso come: DHL, TNT, UPS, FEDEX, SME della Cina ecc ... si puo
scegliere il modo migliore.






