
CE EN-397、安全ヘルメットサプライヤー中国との安全ヘルメット、庭師の安全ヘルメットゴーグル

モデル いいえ。 AU-M02   安全ヘルメットCE認証
外部 材料 ABS / PP シェル
インナー 材料 PU 上 裏地、 4点 ウェビング サスペンション システム
ヘッドバンド PE  ポリエチレン
ランプ 持ち歩きます システム 外部 ナイロン 6.6 ランプ クリップ
耳あて 30〜35デシベル NRR 聴覚 プロテクター
面 マスク パーソナルコンピュータ プラスチック バイザー/ パーソナルコンピュータ プラスチック ゴーグル/ 鉄 メッシュ
色 赤、 黄、 青、緑、オレンジ、ブラック、ホワイト、ピンク
サイズ/ヘッド 周 51〜62センチメートル
重量 375 グラム （耳 マフ そして、目シールド あります しません 含まれています）
ベント 10 空気 換気 とともに アルミニウム/ ナイロン メッシュ
技術 注入
認証 CE EN 12492 / 397
サンプル 時間 3-7 ワーキング 日
MOQ 200 PCS

梱包 詳細
1.PP バッグ、 PE バッグ、 ブリスター カード、 色 ボックス そして 特注デザイン あります 歓迎しました。
2。 カートン 梱包 外側 

利用可能なヘルメットアクセサリー：

https://www.helmetsupplier.com/jp/.html
https://www.helmetsupplier.com/jp/index.html
http://www.helmetsupplier.com/jp/products/Customized-ABS-Shell-CE-Proved-Engineering-Safety-Helmet-With-Lantern-2.html#.V10cVnqEBds
http://www.helmetsupplier.com/jp/products/Customized-ABS-Shell-CE-Proved-Engineering-Safety-Helmet-With-Lantern-2.html#.V10cVnqEBds


1） LEDライト付き安全ヘルメット： ヘッドランプLEDライト。

2） 耳の保護と安全ヘルメット メッシュフェイスシールド： 耳あて 優れた遮音、フェイスシールド 鉄メッシュ。

3） プラスチックバイザー付き安全ヘルメット セットには、私たちと互換性があります 特別なバイザーとイヤーマフ： バイザー 目でプラスチック 保護、耳あて 優れた遮音。

安全ヘルメットの詳細写真： 

https://www.helmetsupplier.com/jp/index.html








アプリケーションの安全ヘルメットのエリア：
発電、鉄 タワー、BTS駅、石炭鉱業、高さでの作業、石油化学製品 精錬、オフショア石油・ガス、配管工、ケーブルカーメンテナンス、モバイル植物 メンテナンス、航空機保守、パルプ&
＃038;紙、公共インフラ、海 レスキュー、屋根のクリーニング、ハイキング...

安全ヘルメットの頭囲知識：
ヨーロッパのヘッドフォーム：

オーバル形状のヘルメットはかなりフィットであるディメンションとライダーの頭のために設計されています ヨーロッパ人のために。 

一般的なヘッドフォーム：C

一般的なヘッドフォームのヘルメットは、前から後ろへ、その横方向の測定よりもわずかに長い寸法がライダーの頭のために設計されています。

アジアヘッドフォーム：

ラウンド形状のヘルメットはcondierablyある寸法のライダーの頭のために設計されています アジア人のために合います。



私たちのテストラボ：
品質のヘルメットを製造するために、我々はデザイン理論からだけでなく、学ぶだけでなく、検査結果から進歩を遂げます！すべての設計を確保するために、プロのテストラボを搭載した私たちの工
場は、実用的&アンペアである理由です。従順！当社試験基準は、我々は間違いなく、サードパーティによって対応する試験に合格することができます提供モデルを約束できる理由だと、関連する証
明書の要件よりも厳しいです！



認証：
以下は、私たちの証明書です：私たちはISO9001、特許証、CE文書を持っている、と我々はすべての私たちの製品はテストの要件を満たすことができることを確認する私たち自身の研究室を
持っています



当社の工場のプロフィール：
オーロラスポーツヘルメットのすべての種類の生産に15年以上の経験を持つ、ヘルメットメーカーです。社内の設計とR&＃038;確立された経験を持つDチームは、オーロラスポーツはすぐに
厳しい要求に答え、厳格な品質基準でスクラッチ全プログラムとコレクションから作成することができます。



ヘルメットの製造手順は以下の通りです：
シルクスクリーン → PCのブリスターツーリング → PCのブリスター製造 → 掘った穴をトリミング → 異なる密度によってEPS原料 → インモールドEPSツーリング → ヘルメット
インモールドワークショップ → インモールドマシン → インモールドツーリング → インモールド製造方法 → 半完成インモールドヘルメット → IQC検査 → ヘルメット研削 → 内側の
パディング生産 → プラスチック射出ワークショップ → 組み立てライン →ラベリング内部 → 梱包 → 倉庫 → インストールのカウンター。



配達急行：
国際エクスプレス、航空貨物&＃038;海上輸送は、すべてここにも配置することができています！あなたが欲しい&アンペアあらゆる可能な交通機関を選ぶことができます。私たちはあなたを支
援するために最善を尽くします！我々はすでに別の配送会社&アンプとの長期的な関係を築いてきました。運送業者、すべての努力は、あなたに最適な輸送の経験を提供することを目指して！私たち
を選択して、安全なすべての時間をヘルメットを維持することが容易になります！




