
の仕様 スケートヘルメット子供たち：

モデル番号。  AU-C06気違いキッズヘルメット
 材料  インモールドEPSライナー&＃038; PCシェル 
 認証  CE EN1078の幼児のヘルメット
 ベント  13通気孔
 色  パントン、カスタマイズされました
 サイズ/頭囲  S：45〜50センチメートル。 M：50〜55センチメートル。 L：54-58
 重量  225グラム
 サンプル時間  7日
 MOQ  300PCS
 パッケージの詳細  PP袋+個々​​のカラーボックスのパッキング+ mastercarton

最高の子の自転車のヘルメットの利点： 
1.それは、唯一の225グラム、およびスケートヘルメット子供たちは、風通しの良い、超軽量です 
2.インモールド技術：衝撃によるシームレスな、ヘルメット、全体ヘルメット均一な力、 

http://www.helmetsupplier.com/
http://www.helmetsupplier.com/contact-us.html


3. PCのシェルを厚く、保護が大幅に増加することになります。 
4.高密度灰色のEPS素材、軽量、耐衝撃性は、信頼性の高い保護を提供します。 
特許調整ヘッドロックバックル、PAスケートヘルメット子供用ウェビング、洗えるパッドと5。 
6.ライニングパッドは、ホットプレス技術を搭載しました。 
7.認定：CE-EN1078衝撃保護のための認定。

幼児用ヘルメットの詳細写真：

http://www.helmetsupplier.com/products.html






ヨーロッパのヘッドフォーム：

オーバル形状のヘルメットはかなりフィットであるディメンションとライダーの頭のために設計されています ヨーロッパ人のために。

 

一般的なヘッドフォーム：

一般的なヘッドフォームヘルメットは少し長い寸法とライダーの頭のために設計され、前面から背面へのスクーターヘルメット子供左右に測定よりも子供のためのヘルメットをレース。

 

アジアヘッドフォーム：

ラウンド形状のヘルメットはcondierablyある寸法のライダーの頭部のためのスケートヘルメット子供を設計されています アジア人のために合います。



私たちはデザインのボディ構造を強化するために、すべての必要な要素を検討しているが、我々はまだ私たちの製品のすべての側面を検査するために専門の機器を使用する場合でも！当社の先進の社
内テストラボは、EN1078、EN397、EN12492、CPSC、などのテスト要件に応じて建設されました。私たちの質量男の子はヘルメットの生産をスケートまたはサードパーティ
のテスト機関に送信する前に、我々は品質自分自身&アンペアをチェックしてください。彼らが認定されていることを確認します！



以下は、私たちの証明書です：私たちはISO9001、特許証、CE文書を持っている、と我々はすべての私たちの製品はテストの要件を満たすことができることを確認する私たち自身の研究室を
持っています





ヘルメットの製造手順は以下の通りです：

シルクスクリーン → PCのブリスターツーリング → PCのブリスター製造 → 掘った穴をトリミング → 異なる密度によってEPS原料 → インモールドEPSツーリング → ヘルメット
インモールドワークショップ → インモールドマシン → インモールドツーリング → インモールド製造方法 → 半完成インモールドヘルメット → IQC検査 → ヘルメット研削 → 内側の
パディング生産 → プラスチック射出ワークショップ → 組み立てライン →ラベリング内部 → 梱包 → 倉庫 → インストールのカウンター。



オーロラスポーツヘルメットのすべての種類の生産に15年以上の経験を持つ、ヘルメットメーカーです。社内の設計とR&＃038;確立された経験を持つDチームは、オーロラスポーツはすぐに
厳しい要求に答え、厳格な品質基準でスクラッチ全プログラムとコレクションから作成することができます。


