
新しい到着AU-M11安全保護、ヘルメット、衝突者のヘルメット

モデル いいえ。 au-m11 の安全 ヘルメット
外部の 材料 abs シェル

内部 材料 pu 上 ライニング、 ナイロン ストラップ サスペンション
システム

ヘッドバンド pe ポリエチレン
ランプ パターンカットのために システム 外部の ナイロン 4.1 ランプ クリップ
イヤープロテクター 30~35 dB n 聴覚 プロテクター

顔 マスク パソコン プラスチック 曖昧さ パソコン プラスチック 眼
鏡/ 鉄 メッシュ

の色 赤、 黄色、 ブルー、グリーン、オレンジ、ブラック、ホワ
イト、ピンク

サイズ/ヘッド の境界 51-62 cm

の重さ 470 （g） （耳 マフ それは 番号 配達に含まれていま
す）
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通気口 10. 空気 換気 と アルミニウム/ ナイロン メッシュ
テクノロジー 注入
認証 セリウム 閻魔 12492 / / 397
サンプル 時間 3-7 働く 日

ヘルメット部品
取り外し可能で洗えるパディング、ヘッドロック調整、テト
ロンヘルメットストラップ、標準ITWバックル、 ヘルメッ
トストラップ分割器

包装 詳細
1. PP. バッグ、 pe バッグ、 b b カード、 の色
箱 と カスタムデザイン は 歓迎されました。
2。 カートン 包装 の外に

利用可能なヘルメットアクセサリー：

1） LEDライト付きの安全ヘルメット： ライトランプLED.。ファンが充電することができます

2） 耳の保護の安全ヘルメット そしてランプをスナップしてください： イヤープロテクター 良い音響絶縁又ランプをスナップしてください 鉄グリッド。

3） プラスチックバイザー付きの安全ヘルメット セットは私たちと互換性があります 特別なバイザーとイヤープロテクター： 曖昧さ 眼のプラスチック の保護又イヤープロテクター 良い音響絶縁。
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Q.ur恩恵を受ける ratchet. とd d：

新規で独自のシステム設定サイズNアップは正確で快適な着用を提供します。
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（g）エッティング t彼 rラボ （f）これ：

ヘッドフォームは、ISO / DIS 6220規格に従って実行され、アセンブリの速度の90％を維持しています。



nylon. とトラップ ＆（C）王国 とトラップ：

秋のヘルメットの損失のリスクを制限することを目的としています。



とOFT w恥ずかしがり屋 p広告：

快適さと耐久性のための人間工学的な内側パディング。



pプラスチック クリップはヘッドランプを導きました：

材料ABS、ランプを握るのは非常に簡単です。



とたくさん （f）また （e）袖口 とn m聞く：

CEは標準的なイヤープロテクター、NRR 28dBをマーキングする ステンレス鋼の金網のフェイスシールドフェイスプロテクト。



保護ヘルメットの適用分野：

電気エネルギーの生産又鉄 タワー又b又石炭鉱業又身長で働く又石油化学 精緻化、オフショア石油、ガス、配管工、リフトメンテナンス、モバイルデバイス メンテナンス又航空機のメンテナンス又
パルプ・紙又民間インフラ又海 救援又屋根清掃又ハイキング...



パッケージ：ヘルメット
カートンごとの商品：12個/カートン

包装寸法73 x 58 x 35 cm

総重量：6.50 kg

パッケージの種類：1ピー/ PPバッグWTHカラーパレット、12個茶色の段ボール



私たちのテストラボ：
高品質のヘルメットの製造のために、デザインの理論だけでなく、テストの結果から進歩するためにも学ぶために！したがって、各デザインは実用的でアクセス可能であるプロのテスト研究所を備え
ています。当社のテスト標準は関連する証明書の要件よりも厳しいので、対応する第三者を確実にテストすることができるモデルを約束することができます。



工場の写真：
ヘルメットの製造手順は以下の通りです。



シルクスクリーン → PCブリスターツーリング → PCブリスターの製造 → 作物掘り穴 → 異なる密度の下でのEPS原料 → EPS型加工 → 金型ワークショップのヘルメット → 成形
機で → 金型加工 → 金型製造工程 → 金型ヘルメットの半製品 → IQC検査 → ヘルメット、研削 → 生産の内部パディング → プラスチック注入ワークショップ → アセンブリライン
→説明する → 包装 → 倉庫 → カウンタがインストールされています。


