
우리는 POC 스키 헬멧 클라이언트의 로고와 라벨을 포함한 모든 우리의 헬멧 생산 라인에 대한 OEM 주문을 받아들입니다. 탐사 및 개발의 몇 년 후, 우리는 우리가 당신의
요구 사항을 충족 할 수 있는지입니다 : 
1, 사용자 정의 디자인.

2, 사용자 정의 크기 & A; 색상 & A; 패턴.

3, 사용자 정의 로고.

4, 사용자 정의 색상 상자 포장.

5, 사용자 정의 스티커.

6, 중단 태그, 설명서, PE 가방, 버클의 플라스틱 베른 스키 헬멧 부분을 사용자 정의.

모델 번호 AU-S01     중국 스키 헬멧 제조 업체
자료: EPS, PC 
내부 재질 : 고밀도 EPS (발포 폴리스티렌)
외부 물질: PC (폴리 카보네이트) 쉘
과학 기술: 스키 헬멧 안전 헬멧 금형에서
인증: 인증 CPSC / CE / 티유V-gs / 스넬 / ASTM / REACH- 안전하고 신뢰할 수있는
베스트 사용 : 스키 헬멧
성별 : 남녀 공용 스키 헬멧  
스타일: 스키 헬멧  
통풍구 : (10)
색: PANTONE 
머리 둘레 M 54-58CM, L 58-60CM 
순 중량 : 270g
OEM의 REQ의 MOQ 300PCS
샘플 시간 3-5일 
대량 리드 타임 삼십오일 내에서 샘플 확인 및 보증금은받은 후 
포장 세부 사항 1. PP 가방, PE 가방, 물집 카드, 색상 상자 및 사용자 정의 디자인은 환영합니다.

2. 판지 포장 외부
지불 조건 L / C, T / T, 웨스턴 유니온 
공급 능력 600,000pcs / 월
주요 시장 유럽, 미국, 캐나다

https://www.helmetsupplier.com/kr/products/Tablet-PC-case-Tablet-PC-bag-Tablet-PC-sleeve-E-bo.htm
http://www.helmetsupplier.com


우리의 국제 품질 표준 : 
 
 

ASTM의 F1447-06
ASTM의 F1952-09
ASTM의 F1492-08
ASTM의 F1898-08
ASTM F1163-04a
ASTM의 F2040-11
ASTMF1045-2007
CPSC 1203
BS EN1078 : 2012
BS EN1080 : 2002 + A2 : 2005 + A1 1997
BS EN1384 : 2002 + A1 1997
BS EN1077 : 2007
BS EN1385-1998 + A1 : 2005
EN ISO10256 : 2003
AS / NZS2063-2008 + A1 : 2009
2006 : NZS3838 / AS 

우리의 힘 : 테스트 인증서 1. 전체 세트
2. 빠른 샘플을
첫 번째 수준의 품질 3. 좋은 가격
4. 내구성과 긴 시간 수명
보호 5. 높은 효과
시간 6. 배달.

스키 헬멧 사진 :







지금까지, 우리는 제조 & A 있었다; 더 많은 24 년 동안 헬멧의 다른 종류의 수출. 우리는 강력한 R & A를 제공 할 수 있기 때문에 사용자는 최신 디자인 품질 헬멧 여기뿐만 아니
라 개인 자신의 디자인을 구입할 수 있습니다; D support.We 당신이 다른 헬멧 색상을 선택할 수있는 사용자 정의 서비스에 대한 다른 옵션 다른 스트랩 색상, 로고 사용자 정의
서비스를 제공, 내부 패드 디자인, 분배기 색상, 다른 스트랩 버클 색상, 우리는 바이저에 대해 서로 다른 머리 조절기도 다른 색을 제공 할 수 있습니다.





우리의 headform 소개

유럽 Headform :

타원형 모양의 헬멧은 상당히 적합 차원으로 라이더의 머리를 위해 설계되었습니다 유럽합니다.

 

일반 headform :

일반 headform 헬멧은 전면에서 후면의 좌우로 측정보다 약간 긴 치수와 라이더의 머리를 위해 설계되었습니다.

 

아시아 headform :

라운드 모양의 헬멧은 condierably 인 차원과 라이더의 머리를 위해 설계되었습니다 아시아 인에 맞는.

맞춤:

우리가 보여줍니다 아래의 방법을 맞는 asjust합니다 :

1 단계 : 적절한 위치에 도자기 확인은 헬멧의 가장자리는 눈썹과 paralle해야한다

확인 스트랩 아주 잘 당신의 귀를 잠글 수 있도록하기 위해 devider 2.Adjust 단계

당신은 컴팩트 한 느낌까지 턱 끈을 3.Adjusting 단계



듯한 4.Adjust 단계는 헬멧 아주 잘 머리를 보호해야합니다

헬멧 생산 절차는 다음과 같다 :

실크 스크린 → PC 물집 공구 → PC 물집 제조 → 파고 구멍을 트리밍 → 서로 다른 밀도에 의해 EPS 원료 → EPS - 몰드 금형 → 헬멧 금형 워크숍 → 인몰 기계 → -
몰드 금형 → 생산 공정 금형 → 반제품 - 몰드 헬멧 → IQC 검사 → 헬멧 연삭 → 내부 패딩 생산 → 플라스틱 사출 워크샵 → 조립 라인 →라벨 내부 → 포장 → 창고 → 설치
카운터.



비록 우리는 디자인의 신체 구조를 강화하기 위해 모든 필요한 요소를 고려하지만, 우리는 여전히 우리의 제품의 모든 측면을 검사 전문 장비를 사용했습니다! 우리의 진보 된 사내 테스트 실
험실은 EN1078, EN397, EN12492, CPSC 등 시험 요구 사항에 따라 지어졌다. 우리의 대량 생산 또는 타사 시험 기관에 보내기 전에, 우리는 품질을 자신 & A
를 확인; 그들이 자격이 있는지 확인하십시오!



우리는 지불 조건의 넓은 울렸다을 제공합니다. 당신은 지불을 이행하는 최선의 방법을 선택할 수 있습니다. 운송 효율 및 A을 향상시키기 위해; 비용을 절감, 우리는 국제 해운 회사 &
A와 오랜 관계를 구축; 큰 운송 에이전트. 헬멧 주문 수량 & A에 따르면; 선적 요구, 우리는 당신에게 최고의 제안 & A를 제공 할 수 있습니다; assistance.Make 우리
와 모든 단계는 보안 & A; 만족!



왜 우리를 선택?

---- 우리는 많은 장점을 가지고 있기 때문에

품질 : 엄격한 품질 관리 시스템 및 일류 제품

OEM & A, ODM : 우리는 고객을위한 OEM 및 ODM 서비스를 제공 할 수 있습니다

R & A, D 팀 : 전문적이고 강력한 기술 개발 팀과 함께

가격 : 우리는 최소한으로 가격을 줄이기 위해, 우리 자신의 생산 라인을 가지고

특허 : 우리는 지속적으로 특허 기술의 제품을 소개

서비스 : 완벽한 애프터 서비스, 그래서 고객 만족

오로라 스포츠 헬멧의 모든 종류의 생산에 15 년 이상의 경험을 가진 헬멧 제조 업체입니다. 사내 디자인과 R & A, 설립 경험과 D 팀, 오로라 스포츠 빠르게 까다로운 요구 사항에
응답하고 엄격한 품질 기준에 스크래치 전체 프로그램 및 컬렉션에서 만들 수 있습니다.


