
2016 dorosłych MTB Kask CE Wysokiej jakości PC +
EPS zatwierdził G328.

PC + EPS kask MTB cechy:

1. Konstrukcja Duct trójwymiarowa konstrukcja jest współczynnik oporu powietrza jest bardzo mała w trakcie jazdy, ludzie
noszą bardziej cool

2. - Technologia Mold: bezszwowe szok, gdy kask pełny kask, jednolita siła,
  
3.Thicken PC powłoka, wysoka odporność na temperaturę, charakterystyka absoption uderzeniowej jest znacznie lepsza. 
 
4 zapewnia wysokiej gęstości szary materiał EPS, lekkość, odporność na uderzenia, niezawodną ochronę.
 
regulacje patentowe takie jak sprzączki, nylonowej taśmy 5.
 
6. Podkładka podszewka z techniką gorącej prasy,Zmywalne miękkie nauszniki. 
 
7. Certyfikat: CE-EN1078 posiada certyfikat ochrony przed uderzeniami,

Zdjęcia PC + EPS Kask MTB:

http://www.helmetsupplier.com
http://www.helmetsupplier.com


Szczegóły Produktu
 

szyja zadowolony fakultatywny

1. Nazwa produktu PC + EPS kask MTB Casual kask, kask wyścigowy, Kask rowerowy Road, rower górski kask, kask rowerowy, miasto, biegowego kask

Czy 2.Model AU-G328  

3.Material EPS liner Mould Technologia + PC Shell Szary materiał EPS, EPS + ABS Kask, regulowany pasek szybkiego uwalniania klamry brody; Po ustawieniu blokady; Ładne, wygodne pad,

4. Kolor  Każdy kolor pantone

5. Waga 250g  

6.Head wokół  M / L (58-62CM) M / L (59-63.5 CM) Standardowy rozmiar lub wielkości dorosłego dziecka

http://www.helmetsupplier.com/video.html
http://www.helmetsupplier.com/products.html


7.Logo Marka Thermal drukowania znaku wodnego, etc.

8.MOQ 1000PCS  
wielkość 9.Carton Od 46cm * 65cm * 57cm z Z 59cm 72cm * 57C ​​*
10.Packing 1PCS / PPB / wewnętrzna skrzynka Mistrz CTN 10PCS
okres 11.Price KIESZONKA NA ZEGAREK  

12.Shipping sposobem Drogą morską lub powietrzną wyrazić

Umowa 13.Payment PayPal T / T, Western Union, L / C

czas 14.Sample 4 do 7 Po tym jak otrzymał swoje dane przykładowe

15.Production czas realizacji Około 20 do 30
 Po sprawdzeniu w próbie wstępnej produkcji, a także w zależności od wielkości zlecenia.

16.Gender Dla obu płci  

Rynek 17.Main Europa, Stany Zjednoczone i Kanada.  

18.Our międzynarodowej normy jakości

ASTM F1447-06
ASTM F1952-09
ASTM F1492-08
ASTM F1898-08
ASTM F1163-04a
ASTM F2040-11
ASTMF1045-2007
CPSC 1203
PN-EN1078: 2012
PN-EN1080: 2002 + A2: 2005 + A1 1997
PN-EN1384: 2002 + A1 1997
PN-EN1077: 2007
BS EN1385-1998 + A1: 2005
EN ISO10256: 2003
AS / NZS2063-2008 + A1: 2009
2006: NZS3838 / AS

 

siła 19.Our

1. Pełny zestaw certyfikatów testowych
2. Szybkie próbka
Pierwszorzędna ilość 3. Dobra cena
4. Trwałość i długa żywotność
5. Wysoka skuteczna ochrona
6. Czas dostawy

 

Standardowe głowy manekina

Mamy podstawy, zgodnie z normą ISO 6220 / DIS, plus doświadczenie użytkownika, który jest ... i jesteśmy
LIMAR, SCOTT, słodki, wszystkie prace zgromadził ponad 22 lat na rynku od innych marek, takich jak nasz
kask Model głowy z ponad 90% tych osób mogą być odpowiednie. 



Składnik europejskim stylu kask rowerowy
 
liniowiec:
Najbardziej kasku jest wykonana ze spienionego styropianu liniowej. Przez szoku rozpraszanie uderzenia
wkładkę do ochrony głowy. Dość zmieścić wyłożenie głowa jest uszkodzona lub nie potwierdzać wojsku.
 
skóra:
Większość kaski rowerowe są pokryte plastikową skorupą, aby zapewnić odporność na przebicie trzyma
kask z kasku na uderzenia (w celu ochrony głowy i szyi). Sprawdź, powłoki nienaruszone w dobrej kondycji.
 
wentylacja:
Otwory kask może zwiększyć utrzymania przepływu wiatru nad głową chłodniejsze niż wygodne do jazdy
w. Ogólnie rzecz biorąc, im więcej vent, będziesz w stanie chłodnice.
 
Pasek:
Można łatwo znaleźć system pasków kasku hagogwa się komfortowo. Nierównego terenu i górskie szlaki,
rok świetlny, parzona chłodnice szosy - również upewnić się, że pasuje do Twojego stylu jazdy. Zanim
zdecydujesz się spróbować jednego z kilku różnych systemów.
 
Port włosów:
 
Kask został zaprojektowany, aby pomieścić paski są koloru
 

regulacja Matchumreul
 
Niezależnie od wielkości, prosta regulacja pozwala dostosować dopasowanie. Prawie każdy pierścień kasku
zmieścić rozmiarze uniwersalnym (rozmiar uniwersalny) oraz zapewnia regulowany pasek. Czasami
niektóre hełmy, włączając hełmy niektórych dzieci będzie nadal oferować wybór odpowiedniej podkładce,
aby to zrobić.
Jeśli chcesz, aby dostosować dopasowanie przed umieszczeniem kask na głowie, trzeba najpierw
rozszerzyć rozmiar pierścienia regulacji. Jeżeli kask jest na swoim miejscu, aż do tyłu głowy, aby osiągnąć



dopasowanie (lub przekręcić telefon, przesuń suwak) do dokręcenia nakrętki.
 
Poziomy kasku: z prawej 
 Dobre dopasowanie kasku jest koniecznością, ale trzeba mocno przeszkadza. Należy usiąść na poziom
(jeśli nie jest przechylony do tyłu) dłużej i przednia krawędź głowy niż 1 cal nad brwiami. Czoło powinno
być chronione. Przesuń przód kasku z boku na bok i do tyłu. Dostosuj rozmiar pierścienia (lub pad), że
dopasowanie kasku może być wygodny podczas przenoszenia zauważalnie.
 

Niepoprawnie: Kask przechylony do tyłu 
Tutaj, klamry i zaciśnij pasek pod brodą. W pobliżu tylnej krawędzi, a następnie wcisnąć przedniej krawędzi
kasku. Jeśli kask przesuwa się znacząco w obu kierunkach, w celu wzmocnienia pasek pod brodą i spróbuj
ponownie. Dostosuj paski wokół obu uszu, aby osiągnąć komfortowe dopasowanie. Dwa ostatnie pasek
podbródka z klamrą i otworzyć usta. Jeśli nie naciśniesz na czole jak Powtórz kasku dokręcić. Tylko nie
tworzyć zbyt dużego dyskomfortu zacisnąć pasa.
 



http://www.helmetsupplier.com/contact-us.html

