Sporty wodne w formie Helmet AU-K009

Zalety kask sportéow wodnych:

- dobrze wentylowany, w ksztatcie Aero.

- Wysoka wytrzymatos¢ obudowy PC, ochrona bytaby znacznie zwiekszona.

- Materiat EPS o duzej gestosci, szary, lekki, odporny na wstrzasy, zapewnia niezawodng ochrone.
- tasmy PA, zmywalne podktadki.

- Przenikanie wilgoci Miekkie podkfadki ktére mozna usunac i wyczyscic.

Specyfikacja deskorolki ABS:

Model nr. AU-K009
Materiat Pianka EPS i & Obudowa komputera
Orzecznictwo CE CPSC
Otwory wentylacyjne 12 otworédw wentylacyjnych
Kolor Pantone, dostosowane
rozmiar / obwdd gtowy S/ M: 52-58 CM
Waga 3409
Okres prébny 7 dni
MOQ 300 sztuk
Torebka PP + opakowanie do indywidualnego pakowania kolorowego +

Szczegoty pakietu mastercarton

Szczegotowe zdjecia z Sporty wodne kaski:


http://www.helmetsupplier.com/products.html













Wiedza na temat obwodu gtowy Kask tyzwiarski OEM:

Model europejski:

Kask w ksztatcie owalu zostat zaprojektowany dla gtowy jezdZca o wymiarze, ktéry jest wyraznie
dopasowany dla Europejczykow.

Ogolna gtowa:

Generyczny hetm modelu gtowy przeznaczony jest dla gtowy jeZzdZca o wymiarze nieco dtuzszym od siebie
do boku, niz pomiar z boku na bok.

Model azjatycki:

Hetm o ksztatcie okragtym jest przeznaczony dla gtowy jezdZca o wymiarze, ktdry jest w znacznej
mierze odpowiedni dla Azjatéw.



Helmet Shape 101
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Nasze laboratorium testowe:

Aby wyprodukowac jakosciowe hetmy, uczymy sie nie tylko z teorii projektowania, ale takze robimy
postepy z wynikéw testow! Dlatego nasza fabryka wyposazona jest w profesjonalne laboratorium
testujgce, aby kazdy projekt byt praktyczny i odpowiedzialny! Nasz standard testowania jest bardziej
rygorystyczny niz zwigzane z nim wymagania certyfikatéw, dlatego mozemy obieca¢, ze dostarczony przez
nas model moze zdecydowanie przejs¢ odpowiedni test przez strone trzecia!



Our In-house Testing Lab @ )
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Orzecznictwo:

Ponizej znajduje sie nasz certyfikat: mamy 1ISO9001, listy patentowe, dokumenty CE, i mamy wtasne
laboratorium, aby upewni¢ sie, ze kazdy nasz produkt moze spetni¢ wymagania testowe
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Profil naszej fabryki:

Aurora Sports jest producentem kaskéw z ponad 15-letnim doswiadczeniem w produkcji wszystkich
rodzajéw kaskéw. Wiasny projekt i zespoty R & D z ugruntowanym doswiadczeniem pozwalajg Aurora
Sports szybko odpowiedzie¢ na wysokie wymagania
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Logo style: Dome,Metal,UV-Dart sticker, Water decal..
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Procedura produkcji kasku wyglada nastepujaco:

sitodruk - PC oprzyrzagdowanie blistrowe — Produkcja blisteréw komputerowych - Przycinanie wykopanej
dziury - Surowiec EPS o réznej gestosci » Oprzyrzadowanie EPS w formie —» warsztat w formie

hetmu - Maszyny do formowania wtryskowego - oprzyrzadowanie w formie - proces produkcji

formy - pot-wykonczony hetm w formie - Kontrola IQC - szlifowanie kasku - wewnetrzna

wyscidtka » warsztaty wtrysku tworzyw sztucznych - linia produkcyjna »wewnatrz

etykiety » uszczelka - magazyn - zainstalowane liczniki.



Production Procedure

Eps raw material

PC blister manufacture Trmming dug hole by different density

EPS in-mold tooling Helmet in-mold workshop  In-mold machines

semi-finished In-mold 1QC inspection Heimet grinding Inner padding production Plastic injection
workshop

Assembly line Inside labeling

Ekspresowa dostawa:

Miedzynarodowa przesytka ekspresowa, fracht lotniczy & transport morski wszystko moze by¢ dobrze
ustawione tutaj! Mozesz wybrac kazdy mozliwy transport, ktéry chcesz & dotozymy wszelkich staran, aby
Ci pomdc! Mamy juz zbudowane dtugoterminowe relacje z réznymi firmami zeglugowymi & agenta
wysytkowego, wszystkie nasze starania majg na celu zapewnienie jak najlepszej obstugi wysytkowej!
Wybierz nas, bedzie tatwo utrzymac kaski bezpieczne przez caty czas!





http://www.helmetsupplier.com/contact-us.html

