Reflektor led, najlepszym Swietle hetm strazaka AU-M02

Hiking Camping

Waorking
Caving at
height

Sportowy kask specyfikacje:

Modelu Lol AU-M02

Zewnetrzne materiat: ABS/PP Powtoki

Wewnetrznego materiat: EPS pianki

Patak PE Polietylen

Lampa Krojeniowy Systemu Zewnetrzne Nylon 4.1 Lampa Klipy
Stoper do uszu 30-35 dB NRR stuchu Obronca

PC z tworzyw sztucznych tez: / PC z tworzyw sztucznych Okulary

Twarz Maska | Zelazko siatki

Kolor Czerwony, zétty, Niebieski, zielony, pomarahczowy, czarny, biaty, rézowy
Rozmiar i gtowy Obwod 51-62 cm

Waga 375 (g) (ear Mufki sg Nr zawarte w dostawie)

Otwory wentylacyjne 10 powietrza Wentylacja z aluminium / nylon siatki

Technologia Wstrzykniecia

Certyfikacja CE CS 12492/ 397

Préobki czas 3-7 Praca dzien



http://www.helmetsupplier.com/
http://www.helmetsupplier.com/products.html

MOQ

200 SZT.

Opakowania Szczegoéty

1. PP Torba, PE Torba, Zespdt ciesni kanatu
nadgarstka karty, Kolor pudetko i na zamdwienie jest z zadowoleniem.

2. Pudetko tekturowe opakowania poza

Specyfikacja najlepszym swietle hetm strazaka:

Zrodia Systemy oswietlenia
Swiatta y y
Wysoka
Sredni
Biat
y Niski
SOS
Wysoka
Czerwony
Stroboskop

Jasnos¢ Intensywnos¢ Odlegtosé Lampy
168 Im 30 godzin 4270 cd 110 m h 30 30 (h)
76 $ 55 h 1970-cd 65 m 55 godzin 55 h
11imdo120 1310 cd 9 m 120 godzin 120 h
godzin

17 Im na na na

na na 8 m 80 (h) 80 h
na na na na

Wszystkie powyzsze sg testowane w 100% prawdziwe & amp; amp; doktadnos¢

4 Rozmiar: 62 * 37 * 48 mm
4 Waga netto: 50 g (bez baterii)

¢ Zrédta Swiatta: Cree cool biaty R3 & amp; amp; @5mm czerwona (Ultra clear)

4 Szlak: Spot/mieszany/powddz
¢ odpornos¢ na upadek z 1,5-3 m
4 Nominalne napiecie: DC 4.5V
4 Zgodnych baterii: 3 baterie AAA

4 Materiat obudowy: PC Importowane

¢ Wodoodporny: stopien szczelnosci

IPX6 (wodoodporny)






http://www.helmetsupplier.com/news.html




GETTING THE RIGHT FIT

The headform was made according
to ISO/DIS 6220 standard, and
keeps 90% fitting rate.

QUICK-RELEASE RATCHET ADJUSTER

New and proprietary Up-N-Down size
adjustment system provides the most
precise and comfortable fit.




NYLON STAP & LEATHER CHIN STRAP

Designed to limit risk of
losing helmet during a fall,
side strap-adjustment to assist with a proper fit.

SOFT WASHABLE PADS

washable and interchangable
sweat band.

Zakres stosowania najlepszych swiatta hetm strazaka:

Produkcji energii elektrycznej, zelazna wieza, BTS, gérnictwa wegla kamiennego, Pracujesz w wysokos¢,
petrochemicznym rafinacji, offshore, ropy naftowej i gazu, hydraulik, winde, mobilne urzadzenia
konserwacja, utrzymanie statku powietrznego, papierniczej i papieru, infrastruktury cywilnej, morze,
Rescue, czyszczenie dachu, turystyka...



Area of application safety helmets

BTS station Coal mining

Offshore oil and gas

Cable car maintenance

Pulp&paper Civil infrastructure Sea rescue Roof Cleaning

Informacje o pakowaniu

Pole pack zostat zaprojektowany specjalnie dla kask, ktéry mozna znacznie zaoszczedzi¢ migjsce i chronic
kasku. 18pcs/ctn kolor pole: 26 * 21,5 * 11.5 cm mastercarton: 80 * 45 * 44 CM 20 ft obcigzalnos¢:
2500pcs



_Packaging ______________4O)

18pcs/ctn

color box:26*21.5"11.5cm
mastercarton: 80*45*44CM
20ft Loadability: 2500pcs

. 11.50cm |

26.00em

The pack box was designed especially for safety
helmet which can be greatly to save the space and protect the helmet.

Nasze laboratorium testowego:

Mimo, ze majg za co elementy niezbedne do zwiekszenia struktury ciata w konstrukcji, ale nadal Uzywamy

profesjonalnego sprzetu do kontroli wszystkich aspektéw naszego produktu! Nasze zaawansowane wiasne

laboratorium testowania zostat zbudowany zgodnie z EN1078, EN12492 i CPSC, EN397 wymagania testowe
itp. Przed naszym masowe] produkcji lub wysta¢ go do badania organizacji firm, sprawdz jakos¢ samych

siebie i upewnij sie, sg one kwalifikowang!



 OurIn-house TestingLab 4O
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Certyfikac;ji:
Ponizej znajduje sie nasz certyfikat: mamy 1SO9001, CE dokumenty, listéw patentu, i mamy nasze wtasne
laboratorium, aby pewnie kazdy nasz produkt moze spetnia¢ wymagania testowania
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Procedura produkcji kask jest jak ponizej:

sitowym - blister PC Narzedzia —» PC blister produkcji = przycinanie wykopat dziure - EPS surowca przez
réznych gestosci —» EPS w plesn narzedzia » —» warsztaty w formy kask w formy maszyn -
oprzyrzagdowania w formy - w formy produkcji proces — pétfabrykatéw kask w formy — 1QC kontroli —» kask
szlifowania » wewnetrzna wyscidtka etykietowania -» pakowania » magazyn - zainstalowane liczniki
produkcji = wtrysku tworzyw sztucznych warsztat - linii montazowej —inside.



