
Wspinaczka górska kask, się drzwi rock kask AU-M02

 

Sportowy kask specyfikacje:
Modelu Nr AU-M02 Wspinaczka skałkowa Kask
Zewnętrzne materiał: ABS/PP Powłoki
Wewnętrznego materiał: EPS pianki
Pałąk PE  Polietylen
Lampa Krojeniowy Systemu Zewnętrzne Nylon 4.1 Lampa Klipy
Stoper do uszu 30-35 dB NRR słuchu Obrońca

Twarz Maska PC z tworzyw sztucznych też: / PC z tworzyw sztucznych Okulary
/ Żelazko siatki

Kolor Czerwony, żółty, Niebieski, zielony, pomarańczowy, czarny, biały, różowy
Rozmiar i głowy Obwód 51-62 cm
Waga 375 (g) (ear Mufki są Nr zawarte w dostawie)
Otwory wentylacyjne 10 powietrza Wentylacja z aluminium / nylon siatki
Technologia Wstrzyknięcia
Certyfikacja CE CS 12492 / 397
Próbki czas 3-7 Praca dzień

http://www.helmetsupplier.com/
http://www.helmetsupplier.com/products.html


MOQ 200 SZT.

Opakowania Szczegóły
1. PP Torba, PE Torba, Zespół cieśni kanału
nadgarstka karty, Kolor pudełko i na zamówienie jest z zadowoleniem.
2. Pudełko tekturowe opakowania poza 

Specyfikacja odkryty sportu przenośna Lampa:
Źródła
światła Systemy oświetlenia Jasność Intensywność Odległość Lampy

Biały

Wysoka 168 lm 30 godzin 4270 cd 110 m h 30 30 (h)
Średni 76 $ 55 h 1970-cd 65 m 55 godzin 55 h

Niski 11 lm do 120
godzin

310 cd 9 m 120 godzin 120 h

SOS 17 lm na na na

Czerwony
Wysoka na na 8 m 80 (h) 80 h
Stroboskop na na na na

Wszystkie powyższe są testowane w 100% prawdziwe & amp; amp; dokładność

♦ Rozmiar: 62 * 37 * 48 mm
♦ Waga netto: 50 g (bez baterii)
♦ źródła światła: Cree cool biały R3 & amp; amp; Ø5mm czerwona (Ultra clear)
♦ Szlak: Spot/mieszany/powódź
♦ odporność na upadek z 1,5-3 m
♦ Nominalne napięcie: DC 4.5 V
♦ Zgodnych baterii: 3 baterie AAA
♦ Materiał obudowy: PC Importowane
♦ Wodoodporny: stopień szczelności IPX6 (wodoodporny)

W szczegółach zdjęcia sportowe przenośne lampy.



http://www.helmetsupplier.com/news.html






W zakresie stosowania Hełmy ochronne:
Produkcji energii elektrycznej, żelazna wieża, BTS, górnictwa węgla kamiennego, Pracujesz w wysokość,
petrochemicznym rafinacji, offshore, ropy naftowej i gazu, hydraulik, windę, mobilne urządzenia
konserwacja, utrzymanie statku powietrznego, papierniczej i papieru, infrastruktury cywilnej, morze,
Rescue, czyszczenie dachu, turystyka...



Informacje o pakowaniu
Pole pack został zaprojektowany specjalnie dla kask, który można znacznie zaoszczędzić miejsce i chronić
kasku. 18pcs/ctn kolor pole: 26 * 21,5 * 11.5 cm mastercarton: 80 * 45 * 44 CM 20 ft obciążalność:
2500pcs



Nasze laboratorium testowego:
Mimo, że mają za co elementy niezbędne do zwiększenia struktury ciała w konstrukcji, ale nadal Używamy
profesjonalnego sprzętu do kontroli wszystkich aspektów naszego produktu! Nasze zaawansowane własne
laboratorium testowania został zbudowany zgodnie z EN1078, EN12492 i CPSC, EN397 wymagania testowe
itp. Przed naszym masowej produkcji lub wysłać go do badania organizacji firm, sprawdź jakość samych
siebie i upewnij się, są one kwalifikowaną!



Certyfikacji:
Poniżej znajduje się nasz certyfikat: mamy ISO9001, CE dokumenty, listów patentu, i mamy nasze własne
laboratorium, aby pewnie każdy nasz produkt może spełniać wymagania testowania



Procedura produkcji kask jest jak poniżej:
sitowym → blister PC Narzędzia → PC blister produkcji → przycinanie wykopał dziurę → EPS surowca przez
różnych gęstości → EPS w pleśń narzędzia → → warsztaty w formy kask w formy maszyn →
oprzyrządowania w formy → w formy produkcji proces → półfabrykatów kask w formy → IQC kontroli → kask
szlifowania → wewnętrzna wyściółka etykietowania → pakowania → magazyn → zainstalowane liczniki
produkcji → wtrysku tworzyw sztucznych warsztat → linii montażowej →inside.


