
EN397 Одобримый пластиковый защитный шлем с
мягкой прокладкой с мягкой прокладкой с мягкой

прокладкой

Преимущества этого отраслевого шлема
безопасности:
1. Это супер-светлый и хорошо проветриваемый.
2. Три балла дизайна подвесной системы.
3. Технология впрыска: сгущайте оболочку, может легко сохранить небольшой камень и удар
от макушки.
4. ПП оболочка и 4 -точечная система подвески.
6. Аксессуары: регулируемый ремешок для подбородка с пряжкой с быстрым выпуском;
регулировка задних замков; Прохладные удобные прокладки.
7. Сертификация: en397 Сертифицировано для защиты от удара.
Новый шлем AU-M02 Профессиональные нефтяные буровые установки без отверстий в
защитном шлеме с утвержденным сертификатом EN397.
Высококачественный комбинезон продукта на фабрике Helmets.

Особенности продукта
1. Утолщите оболочку PP, защита будет резко увеличена.
2. Легкий вес, ударная сопротивление, обеспечивает надежную защиту.
3. С помощью пряжки для регулировки головы, PA Websempe, моющихся прокладков.
4. Подкладка, оснащенная технологией горячего давления.
5. Мы являемся прямым производителем шлема, с независимыми возможностями исследований и
разработок.Китайский поставщик шлема Предоставьте сотни типовых шлема, таких как защитный
шлем, каменный шлем.

Prduct Picture (защитный шлем)
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Информация о продукте
Вещь Особенность По желанию

1. Имя продукта защитный шлем

Безопасный шлем работников телекоммуникации, защитный
шлем, защитный шлем, защитник пещерных исследователей,
шлем киьки, шлем о безопасности нефтяных буровых установок,
защитный шлем о производстве электроэнергии, фабрика
шлема шлема

2. Модель номер AU-M02

3. Материал PP Shell+ Soft Padding+ Система
подвески лямки

Регулировка, нейлоновый ремешок подбородка и пряжка ITW,
система вентиляции серебряной сетки, два слота для
монтажного слуха, регулируемый ремешок для подбородка с
пряжкой с быстрым выпуском; регулировка задних замков;
Прохладные удобные прокладки

4. Сертификат EN 397

5. Колора
белый черный красный зелень
оранжево -синий желто -
сероватый розовый, Glod

6. М (51-62 см) стандартный размер взрослого или размер детей

7.logo наклейка печати, водяной знак,
теплопередача и т. Д.

8.moq 2000 ПК Каждый цвет не менее 300 шт.

9. Условия оплаты PayPal T/T, Western Union, L/C

10. Размер картона 73*58*35 см

11. Упаковка 12шт/CTN 10pcs Master Ctn

12. ПРИНАЦИЯ Брызги

13. Метод совершения По морю или по воздуху выражать

14. Пример времени 4-7 дней После того, как мы получим ваш образец

15 Производство времени
выполнения 20-30 дней ок

Приблизительно после вашего подтверждения образцов
предварительного производства, а также в соответствии с
количеством заказа

Компоненты шлема

Вкладыш:
Большинство шлемов изготовлены из расширенной полистирольной пены. При ударе лайнер
рассеивает силу удара, чтобы защитить вашу голову. Убедитесь, что лайнер удобно подходит
для вашей головы и не поврежден и не вмяг.

Оболочка:
Большинство велосипедных шлемов покрыты пластиковой оболочкой, чтобы удерживать шлем
вместе в аварию, обеспечивают устойчивость к проколам и позволяют шлему скользить при
ударе (для защиты головы и шеи). Убедитесь, что оболочка нетронута и в хорошей форме.

Вентиляция:



Вентиляционные отверстия для шлема усиливают ветровое покрытие над головой, сохраняя
вас прохладнее и удобнее, когда вы используете, это очень удобно и многофункционально.

Ремни:
Найдите систему ремней шлема, которая удобна и легко входить и выходить из. Также
убедитесь, что он соответствует вашему стилю верховой езды - мускулистое для грубых
местности и горных троп, легче и прохладнее для дорожных гонок. Попробуйте пару разных
систем, прежде чем вы решите одну.

Порт для волос:
Эти шлемы поставляются с дизайном ремня, в котором размещаются хвостики.


